item Metrisch Imperiaal

Maximaal toegestane relatieve

vochtigheid 90%

Opslag bij -20 *C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F) in een goed geventileerde
omgeving met (max.) 90% relatieve vochtigheid (20 °C [68 °F]) en

Opslagomgeving beschermd tegen regen, zon, corrosieve gassen, brandbare stoffen en

explosieven.
Specificaties AB13ERJN
Item Metrisch Imperiaal
Productcategorie
Soort aandrijving Accu
Soort as Vaste as
Afmetingen
Maximale platformhoogte 13m 42 ft8in
Maximale werkhoogte 15 m 49 ft3in
Maximaal horizontaal bereik 7,4m 24t 3in
Maximaal horizontaal werkbereik 8m 26 ft3in
Maximale uitgeklapte hoogte 6,0m 19ft8in
Totale lengte (ingeklapt) 6,98 m 22 ft11in
Totale lengte (transportstand) 548 m 18 ft0in
Totale breedte (ingeklapt) 1,5m 4ft11in
Totale breedte (transportstand) 1,97 m 6ft6in
Totale hoogte (ingeklapt) 1,98 m 6ft6in
Totale hoogte (transportstand) 1,98 m 6ft6in
Wielbasis 1,75 m 5ft9in
Grondspeling 0,135 m 5,3in
i’;\;‘metingen van het platform (I x b x 14%x08x11m 551 x315x433in
Prestaties

Nominale capaciteit van het platform 230 kg 507 Ib
g/ll::](cig:;al aantal inzittenden op het 2 personen
Rijsnelheid (ingeklapt) 0~6km/h 0~ 3,7 mph
Rijsnelheid (geheven) 0~0,6 km/h 0~0,4 mph
Hellingsvermogen (2WD) 25%
(Zhvéeerll;(ce gn\t/i?]rl}l_i:;i)draalplateau 355°/niet-continu
Zwenkhoek van het platform 180°




TECHNISCHE PARAMETERS

SINOBOO0M

Item

Zwenkhoek knikarm

Metrisch

Imperiaal

140° (70° naar links/70° naar rechts)

Max. toegestane kantelhoek

30

Draaicirkel (binnen/buiten)

0,9 m/3 m

2ft11in/9ft 10 in

Uitzwaaiing draaiplateau

Om

Oin

Band (specificatie/type)

600 x 190 (massief en zonder markeringen)

Maximaal bedrijfsgeluidsniveau 72 dB
IP-classificatie IP 54
Maximale totale trillingen op het
platform 2,5 m/s?
Maximale trillingswaarde gehele
carrosserie (whole body vibration - 0,5 m/s?
WBV)
Stroomvoorziening
Rijden x sturen 2WD x 2WS
Inhoud hydraulisch reservoir 401 8,8 gal (VK)/10,6 gal (VS)
Bijvulvolume olie hydraulisch 34 7,5 gal (VK)/9,0 gal (VS)
reservoir
Druk hydraulisch systeem 22 MPa 3191 Psi
A . o 48 V/390 Ah (loodzuur)
ccu (spanning, capaciteit) 48 V/315 Ah (lithium)
Regelspanning 12V DC
Gewicht
Brutogewicht 7700 kg 16976 Ib
Draagkrachtgegevens van de grond
Maximale bandenbelasting 3580 kg 7893 Ib
Bodemdruk 725 kPa 105 psi
Omgeving
Maximaal toegestane zijwaartse 400 N 90 Ibf
kracht
Maximaal toegestane windsnelheid 12,5 m/s 28 mph
Maximaal toegestane hoogte 1000 m 3280 ft
Toegestaan
omgevingstemperatuurbereik -10°C - 40°C -14°F ~ 104°F
(loodzuuraccu)
Toegestaan
omgevingstemperatuurbereik -20°C -40°C -4°F - 104°F
(lithiumaccu)




